WPrinter WP-34

Tasinabilir
Termal
Yazicli

Tasmablllr Yazdirm

Guglu cozum.

WPrinter WP-34, herhangi bir mobil yazilim ile
nerede olursaniz olun, hizli ve basit sekilde fis/
etiket yazdirmanizi mumkan kiliyor.
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WP-34 zorlu sartlara uygun olarak tasarlanmis,
IP54-seviyesi dayaniklilik ile toz ve suya kars!
direnc sadlarken, dusmeye karsi dayanikli tasarimi
ile 1.2 metreden diismelere karsi dayaniklidir.

2600mAH pil

Daha uzun pil 6mri

LCD Ekran

Bilgi ekranina sahiptir

20-80mm kagit boyutu

Kaydiriciile kademesiz olarak ayariamir

Toza ve Suya Direncli
IP54 Standartlarinda

POOODO

FEED/SET  Meny

@@

POWER; sayE

En iyi Baski Hizi

Etiket ve fig modunda en hizli sonug

USB Sarj
Type-C arabirimi ile garj edilir

Kolay Tasinir

Standart kemer klipsi ile taginir

Yiiksek Profil Striim

ZPL Talimatlarini daha ileri gotdrir

Bluetooth ve NFC

Eslestirmeleri destekler (Opsiyonel)



WPrinter WP-34
Tasinabilir
Termal
Yazici

) )
WPrinter

WPrinter, kiiclik ve hafif yapisiyla tam giin vardiyasini gikartabilecek
ve kullanicilann tam giinlik is akisini engellemeyecek sekilde galigir.
Tip - C USB, Bluetooth® ve opsiyonel kablosuz baglant (wi-fi)
baglanti segenekleri ile bir bilgisayar, mobil cihaz, cep telefonuna
baglanarak kolay okunabilir fig/etiketler yazdirabilirsiniz.

TEKNIK OZELLIKLER

BASKI YONTEMI

EMULASYON DiLi
GOZUNURLUK
BASKIHIZI
BASKI GENiSLIGI
BASKI KAFASI SICAKLIK ALGILAMA
BASKI KAFASI KONUM ALGILAMA
MEDYA SENSORU
SENSOR KONUMU
LED EKRAN
TUS TAKIMI
ARAYUZ
USB BAGLANTI NOKTASI
USB VID PID
MAKS. BASILI IGERIK
GRAFIKLER
BARKOD
KARAKTER SETi
KARAKTER BUYUTME [ DONDURME
KAGIT TURD
MEDYA GENiSLIGi
MEDYA KALINLIGI
MEDYA RULOSU GAPI
KAGIT BESLEME
GUG KAYNAGI
$ARJ SURESI
BEKLEME SURESI
BASKIKAPASITESI
BATARYA GEVRIM OMRU
AKU KAPASITESI
GALISMA ORTAMI

DEPOLAMA ORTAMI

NET AGIRLIK / NET AGIRLIK (BATARYA iLE)

BOYUT

Wp-34

ESC, CPCL, TSPL

TSPL (Default) CPCL

100 mm/s (Maks. devam eden kagit) 70 mm/s (Maks. etiket kagid)
72mm

Thermistor

Mikro Switch

Reflective & Transmissive Sensor, Black Marker Senséru, GAP Sensérl, Kapak Agik,
Kagit Bitti Sensoru

GAP: Sol Onde, Black Marker: Sol Ustte
128x64 OLED

Power/Save, Feed / Set, Menu
USB+Bluetooth

Type-C

VID : 0471 PID : 0055

72mmx300mm

Tek renkli PCX, BMP gorlintl dosyasi destegi

QRCODE, PDF417

Yaygin tek bayt yaz tipleri: FONT 0 ila FONTS Gince (GB18030): 16x16, 20x20Geleneksel
Gince (BiG3): 24xZ4KoreceBeiirtiien vekidr yaz tipieriyie yazdirmay destekier

TSPL: Hem yatay hem de dikey olarak 2-30 kat blyutdlebilir CPCP: CPCL gbre, yatay
ve dikey olarak buydtilebilir, 96x96'(MAX) Sartlandinicilar (0%, 90°, 180°, 270°)

Surekli termal kagit, etiket kadidi, arka isaret kagidi
25-80mm

0.06mm-0.17mm

5Imm

Ustten besleme

Input: DC 5V 2A

<3h

296h

2200 metre (25°C'de %12,5 baski orani)
500 kez, 2 ylzde 80

7.4V[2600mAh

OC to +40°C

-20°C~60°C, 20 ~93% RH

2509 [ 3249

N4mmx=112mmx60mm



